
 
INFORMATIONEN ZUR BÜHNE 

 

Maße: 

• Bühnenfläche insgesamt 59,5 qm (ohne Vorbühne) 

• Breite 8,5 m 

• Tiefe 7,0 m (ohne Vorbühne) 

• Vorbühne 2,0 m 

• Portalbreite und Höhe 8,8 m × 4,3 m 

• Bühnenhöhe bis zu den Zugstangen 5,0 m 

• Drei motorgetriebene Züge 

• handgezogener Vorhang 

 

Elektroanschlüsse - hinter der Bühne 

• XLR 8 x Input 

• XLR 4 x Output 

• Kat 4 x 

• CEE je 400 V - 2 x 63 A 1 x 16 Amp 

• CEE je 400 V - 1 x 32 A 1 x 16 Amp 

• CEE je 400 V - 2 x 16 A 1 x 16 Amp 

• SCHUKO 5 x je 230 V - 10 Amp 

 

Elektroanschlüsse – linke Seite auf der Bühne 

• XLR 8 x Input 

• XLR 4 x Output 

• Kat 4 x 

• SCHUKO 1 x 230 V -10 Amp 

 

Elektroanschlüsse – linke Seite vor der Bühne 

• XLR 8 x Input 

• XLR 4 x Output 

• Kat 4 x 

• SCHUKO 1 x 230 V - 10 Amp 

 

Elektroanschlüsse – rechte Seite vor der Bühne  

• XLR 8 x Input 

• XLR 4 x Output 

• Kat 4 x 

• SCHUKO 1 x 230 V - 10 Amp 


